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SM Chemie



ДВУСТОРОННИЕ ТОНКИЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ  
НА ПЭТ ОСНОВЕ С АКРИЛОВЫМ АДГЕЗИВОМ  
SM2708Р, SM2708F,   SM TW320,  SM TW280,  SM 880-200, SM 880-130

ОДНОСТОРОННИЕ АРМИРОВАННЫЕ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ  
SM 956, SM 959

Компания SM Chemie предлагает широкий спектр клее-
вых решений для производителей бумаги и изделий из нее. 
Основным направлением компании является производство 
водорастворимых (распускаемых) клейких лент, высокотемпе-
ратурных лент на нетканой основе, клейких лент на полипро-
пиленовой основе с акриловым клеем, а также армированных 
стекловолокном упаковочных лент и лент для фиксации клише.

В ассортименте компании есть клейкие ленты для вто-
ричной переработки, для высокотемпературной склейки и 
склейки на больших скоростях.

Разрабатывая технологии производства двусторонних и 
односторонних клейких лент, компания SM Chemie учитывает 
специфику оборудования всех видов производств бумажной 
промышленности.

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ (РАСПУСКАЕМЫЕ) КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ   
SM 2209/1, SM 2209

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ТОНКИЕ ЛЕНТЫ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ   
SM 1506-90, SM 1506-140, SM 1506-200, SM 1506-250,  
SM1505-90, SM1505-140

Распускаемые ленты SM 2209/1, SM 2209 
предназначены для всех этапов изготовле-
ния и переработки бумаги, как для статич-
ного сращивания, так и для летучей склейки 
на каландрах, перемоточных и мелованных 
станках. Ленты этой группы подходят для 
производств с вторичной переработкой.

Длина рулонов – 50 м, стандартные ши-
рины лент, мм: 19, 25, 38, 50. Возможно изго-

товление других ширин под заказ. 
Односторонние распускаемые клейкие ленты SM 2209/1 – это ленты на легкой бумажной основе с нанесенным 

на нее с одной стороны распускаемым адгезивом высокой липкости нового поколения, обеспечивающим высокую 
прочность на сдвиг. 

Двусторонние распускаемые клейкие ленты SM 2209 – это ленты на легкой бумажной основе с нанесенным на нее с 
двух сторон распускаемого адгезива высокой липкости нового поколения, обеспечивающим высокую прочность на сдвиг. 

Прекрасная растворимость данных лент в воде и разрушение в щелочах помогает снизить риск засорения бумагоде-
лательного оборудования.

Двусторонние клейкие ленты SM1506-
90, SM1506-140, SM1506-200, SM1506-
250 – это ленты на целлюлозной не-
тканой основе с двух сторон покрытые 
акриловым адгезивом. Односторонние 
клейкие ленты SM1505-90, SM1505-140 –  
это ленты на целлюлозной нетканой осно-
ве покрытые акриловым адгезивом с одной 
стороны. 

Нетканая основа обеспечивает постоян-
ство размеров, легкое нанесение и удаление 

с поверхности. Ленты обладают хорошей УФ стойкостью, а также стойкостью к красителям и другим химическим элементам. 
Акриловый адгезив позволяет применять данные ленты для высокотемпературной склейки, где температура может достигать 
230°С.

Стандартная толщина лент: 90, 140 и 200 микрон. Ленты изготавливаются любой ширины под заказ.

Прозрачные двусторонние тонкие ленты на ПЭТ основе с акриловым адгезивом по-
зволяют склеивать между собой материалы с различной структурой. Прочная ПЭТ основа 
позволяет склеивать разные виды бумаги и картона, когда применение  нетканых и бумаж-
ных лент невозможно из-за разрывов. Высокая прозрачность ленты делает ее идеальной 
для соединения прозрачных материалов, а также для тех случаев, когда линия соединения 
поверхностей должна остаться незаметной.

Клейкие ленты SM Chemie на ПЭТ основе являются наиболее надежным и эффектив-
ным решением для внутрирулонного склеивания и сращивания при высоких скоростях 
производства. Акрил имеет высокую адгезию к поверхностям как с высокой, так и с низкой 
поверхностной энергией. Высокая начальная адгезия обеспечивает получение прочного 
соединения через короткое время после нанесения. 

Специальные ленты, усиленные нитями стекловолокна, расположенными в прямом 
или перекрестном направлениях, с полипропиленовой основой. Полипропиленовая 
основа обеспечивает высокую устойчивость к истиранию, износу, влажности. Каучук  
обеспечивает хорошую адгезию к разнообразным материалам, включая картон, 
металлы, пластики. Армированная структура лент не растягивается в продольно-по-
перечном направлении, что позволяет склеивать рулоны даже больших диаметров.

Ленты применяются для склейки/сращивания рулонных материалов (картон, бумага, 
металл, алюминий) на автоматических линиях, на упаковке, при креплении металлов, труб, 
профилей. Рекомендуется применять везде, где есть риск разрыва или повреждения обычной 
упаковочной клейкой ленты.

Двусторонние клеевые ленты SM Chemie для 
фиксации флексоформ обладают уникальной 
системой вывода воздуха, которая позволяет уби-
рать пузырьки воздуха без каких-либо проблем, 
что существенно повышает качество печати и 
уменьшает затраты времени на нанесение ленты 
на вал \ клише. Клеевые составы (различные на 
внутренней и внешней сторонах ленты) специ-
ально разработаны для обеспечения надеж-
ной фиксации клише во время печати тиража и 
чистого удаления ленты (без остатков клея на 

клише и цилиндрах) после печати. Прекрасная печать растровых градиентов на высокой 
скорости

SM 387 – это двусторонняя, расслаиваемая клейкая лента с легко отделяемым раз-
дельным защитным слоем (лайнером). для автосклейки плёнок и даже фольги на высокой 
скорости. Лента имеет очень хорошую адгезию к различным пленочным материалам: поли-
этилен, BOPP-пленка, CPP-пленка, полиэстер, алюминиевая фольга и бумага. Особенности: 
Агрессивный адгезив обеспечивает высокую эффективность на большинстве материалах; 
Лента расслаивается легко и плавно; Исключается возможность попадания или налипания 
небольших кусочков ленты или бабочек на валы и барабан; Быстрое и простое применение 
ленты без дополнительных трудоемких операций; Идеально для подготовки склейки на 
новом рулоне, не мешая процессу печати

Компания ORAFOL предлагает широкий ассортимент сращивающих лент, поддающихся роспуску на волокна, 
для целлюлозно-бумажной промышленности. Доказавшие свою высокую эффективность ленты гарантируют 
прочное и надежное сращивание независимо от температуры, ширины, скорости обработки и натяжения полотна. 
Соответствующие требованиям FDA клеящие материалы, используемые на поддающихся роспуску сращивающих 
лентах ORAFIX®, обладают высокой липкостью и прочностью на сдвиг, быстрой растворимостью в воде и отличной 
пригодностью к роспуску.

Поддающиеся роспуску сращивающие ленты ORAFIX® предназначены для всех этапов изготовления и 
переработки бумаги, например, для статичного сращивания и сращивания на ходу на каландрах, перемоточных 
станках, меловальных станках и т. д., для начального приклеивания к втулке и закрепления конца, а также для 
применения «быстрого сращивания». Поддающиеся роспуску сращивающие ленты ORAFIX® производятся с 
клеевым слоем зеленого цвета (серия 1290) или прозрачным клеевым слоем (серия 1280). Для безотходного 
производства подходит серия 1260, в которой используется поддающаяся роспуску подложка. 

Преимущества сращивающих лент ORAFIX®:
· Прочное и надежное сращивание и надежное соединение при любых температурах и условиях окружающей среды.
· Подтвержденная пригодность к роспуску в соответствии с TAPPI UM 213 во всем спектре pH.
· Более быстрая растворимость клеевого слоя в воде.
· Сохраняют липкость на подготовленных рулонах в течение длительного времени.
· Вся продукция обладает сертификатами FDA*.
· Для безотходного производства доступны варианты с подложкой, поддающейся роспуску на волокна.

* Все клеи соответствуют Своду федеральных правил США по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA),
раздел CFR 21, часть I, §175.105
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Ленты, поддающиеся роспуску на волокна, для 
целлюлознобумажной промышленности

Ленты для отрасли производства и переработки бумаги / Ленты, поддающиеся роспуску на волокна, для целлюлознобумажной промышленности

За дополнительной 
информацией обращайтесь в 
компанию ORAFOL.
adhesive.tapes@orafol.de

Перманентное / статичное 
сращивание

Перманентное / статичное 
сращивание

Закрытие рулона / 
закрепление конца

Закрытие рулона / 
закрепление конца

Закрытие рулона / 
закрепление конца

Приклеивание к 
втулке

Закрытие рулона / 
закрепление конца

Сращивание на ходуПерманентное / статичное 
сращивание

Сращивание на ходу

ФЛЕКСОГРАФИЧЕСКИЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ
SM 920L, SM 020L, SM 520L,  SM 720L

РАССЛАИВАЕМАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА
SM 387


